Gabions:

des solutions décoratives |

A linstar des murs de souténements, des clbtures. des solutions anti-bruit ou bien
encore des linéaires de parpaings crépis. |es gabions décoratifs gagnent du terrain
dans les jardins. Les raisons ? Leur aspect minéral. esthétique et trés contemporain,
leur facilité de mise en csuvure et dentretien... De quoi proposer G la clientéle des
équipements qualitatifs, durables. loin des compositions traditionnelles et monotones.
pour peu que les professionnels optent pour des gabions performants.

ettre des pierres en cage. Drole
m d'idée ! Enfin, pas pour tout le

monde. A en croire tous les pro-
fessionnels et les clients qui ont opté pour
des solutions décoratives basées sur ce
concept, le procédé est tout simplement
génial. “Pourquoi n'y a-t-on pas pensé
avant ?* peut-on entendre lorsque ces
solutions, appelées gabions, ont été instal-
|ées dans les jardins en guise de souténe-
ment ou de séparation. Pour la clientéle, |e
rendu est saisissant. “L‘aspect minéral ‘brut
et fort’ des gabions est trés contemporain.
La modularité et les faibles déformations
des nouveaux gabions associés 3 une dura-
bilité désormais équivalente ou supérieure
aux ouvrages en béton explique I'engoue-
ment des propriétaires de jardins” indique
Stéphane Couret, directeur d'Aquaterra
Solutions, qui a lancé les gabions électro-
soudés en 2004. Quant aux paysagistes,
tous expriment le souhait de recommencer
I'expérience, tant les gabions sont désor-
mais faciles a installer, s'adaptent a toutes
les configurations de jardins et répondent
aux critéres esthétiques des clients. Des
produits 3 étudier de prés... de tres prés
pour les aménagements a venir !

Gabions électrosoudés:
gages de qualité

Premiére solution étudiée par les paysa-
gistes : les gabions électrosoudés. Avant
toute chose, il convient de vérifier que
les produits sélectionnés répondent 3 la
norme NF EN 10223-8 ; cela évite les sur-
prises une tfois les gabions installés (defor-
mations, qualité moindre des alliages...).
Les paysagistes doivent aussi s'informer
sur la qualité de fabrication des gabions.
Comment sont-ils produits ? Avec quels
matériaux (matere, diametre du fil, reva-
tement anticorrosion)? La qualité et la
durabilité en dépendent... Mais au juste,
qu’est-ce gu'un gabion électrosoudé? Ce
sont des assemblages de panneaux de
treillis sans abouts, obtenus selon un pro-
cessus fiable : la soudure par points de fils
métalliques. La soudure permet d’utiliser
des fils de 2 3 8 mm, protégés contre la
corrosion par un alliage de zinc et d'alu-
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En remplacement d'un mur en pierres ou d'un enrochement, les gabions peuvent servir
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de souténement et forment un ouvrage monolithique. Le choix des pierres, leur teinte, leur
granulomeétrie et leur agencement participent a I'esthétique de I'ouvrage. Et les combi-

naisons sont multiples !

minium d‘une durabilité exceptionnelle
(80 a plus de 120 ans). En général, les
dimensions du maillage est de 50 x 100
et 100 x 100 mm. Elles dépendent, bien
entendu, du matériau de remplissage. Les
plus grosses mailles exigent des plus gros
cailloux et donc des vides plus importants.
Petits, grands, minces (parfois inférieurs a
20 cm de large 1), courbes... Les gabions
se déclinent & I"infini | Si certains sont pré-
montés, d'autres, comme ceux du réseau
UniGabion, les livrent remplis, histoire de
gagner du temps lors des travaux. Il est
possible, selon les modeles proposés, que
les paysagistes montent eux-mémes les
gabions : on parle d'assemblages en ‘kit".
“Il comprend non seulement votre gabion
avec les treillis, les faces latérales, la base et
le treillis supérieur, mais également tous les
éléments nécessaires, comme les boulons a
cheville (pour I'ancrage dans le sol), les vis,
les écrous, les entretoises avec petits blocs,
jusqu’au moindre petit capuchon ™ précise

la société ECCO Products. En revanche,
pour la société Stonekit, “standards ou
sur-mesure, nos gabions proposés sont
pré-assemblés en usine, ce qui permet une
mise en ceuvre trois fois plus rapide sur
chantier”.

Pour plus de modularité, une esthétique
plus soignée et une meilleure productivité,
AquaTerra Solutions livre des palettes de
panneaux avec les accessoires de pose ;
agrafes ou spirales de jonction et tirants
distanceurs. Mais aussi calepinage, mode
opératoire et ébauche dimensionnelle si
besoin.

Mise en ceuvre du fond
de forme

Un gabion ne se dispose pas n'importe
comment! *Il doit reposer sur un sup-
port compacté, composé généralement
d‘une couche de concassé 0/31,5 mm
de 15 & 20 cm d’'épaisseur” préconise



ET LENTRETIEN ?

Les gabions ne nécessitent pas d'entre-
tien, ou trés peu. Les revétements de
type Bezinal 2000 (Zinc 90 % et Alu-
minium 10 %) offrent une garantie et
une durabilité exceptionnelles. “Nous
utilisons pour notre part du Crapal pre-
mium (Zin¢, Aluminum, Magnésium)”
précise Catherine Vampouille, gérante
de Stonekit.

Les pierres se patinent naturellement
avec le temps et peuvent en cas de salis-
sures étre nettoyées au jet sous pres-
sion. Les galets de calcaires blancs se
salissent et noircissent plus rapidement
et peuvent retrouver trés facilement
leur teinte d’origine aprés un lavage
avec de |'eau de javel.

la carriére jurassienne Pernot, proposant,
entre autres, des gabions pré-remplis d'un
mélange de pierres grises et beiges avec
systéme de levage intégré. Des graves en
ciment peuvent aussi étre utilisées. "Les
gabions sont des modules autobloguants,
il n’y a donc rien a craindre sur leur stabi-
lité" ajoute-elle. Excepté lorsqu'ils sont uti-
lisés en tant que souténement. Dans ce cas
précis, le support, reposant lui-méme sur
plusieurs couches compactées, doit avoir
un fruit d’environ 8-10 % vers l'intérieur.
Un drain et un géotextile de séparation
peuvent aussi étre installés a I'arriére et
au pied des gabions si nécessaire. Ensuite,
I'espace ‘vide’, situé entre les gabions
remplis et le terrain a soutenir, doit étre
comblé de granulats drainants et compac-
tés par couches successives de 30 cm. La
pose avec des gradins de 10 cm permet
une meilleure répartition des masses et de

Pose flottante de gabions soudés qui sont livrés en kif. Le paysagiste

n'a plus qu'a réaliser

:

une semelle en béton, fixer des pieds métalliques au sol, assembler les treillis (sur les coiés
ef au-dessus) ef remplir le tout avec les matériaux choisis.

masquer d'éventuels défaut d'alignement.
Certains fabricants proposent des poses
flottantes. La, la mise en ceuvre est com-
pletement différente. Tout d'abord, il s"agit
de confectionner une fondation en béton
de 30 c¢cm de profondeur, sur laquelle,
aprés un temps de séchage, sont vissés des
pieds métalliques surélevés et distancés a
la longueur souhaitée. Des plaques de ren-
forcement sont ensuite fixées d'un pied
métallique & I'autre, formant au final un
large cadre métallique surélevé, qu'il s'agit
ensuite d'habiller par des treillis puis de
remplir manuellement par des matériaux
au choix.

standardisés. Ils peuvent éire trés minces (moins de 20 cm de large pour certains) et se
marier ¢ d'aufres matériaux, comme des lames en bois.

Remplissage : décorez a l'envie!

Question remplissage, le client a le choix.
Pierres, rondins de bois, blocs de pouzzo-
lane, pommes de pin, bouteilles... avec
les gabions, encore une fois, tout est pos-
sible! Tout depend du contexte paysa-
ger dans lequel se trouvent les gabions :
ambiance champétre, boisée, moderne...
"Le remplissage peut étre fait avec tous
matériaux mais on conseille, notamment
pour les souténements, des matériaux
pierreux de formes homogénes, non gélifs,
non friables ayant la plus haute densité. On
peut aussi utiliser d’autres matériaux mais
ils ne doivent pas pouvoir s'échapper des
grilles" précise le responsable d’AquaTerra
Solutions, président de la commission de
normalisation des gabions. Au jardin, la
pierre est en effet préférable et indispen-
sable pour réaliser un mur 'poids’ qui s’op-
posera aux poussées du terrain.

Une teinte précise, exigée par le client ?
Iy a toujours une pierre, qu’elle soit cal-
caire, granitique ou autre, pour satisfaire
la demande. "En conséquence, nous pro-
posons 4 teintes : noir basalte, gris Rasca-
lat, rose cavet et beige Galiniéres” lance
I"entreprise Sévigné TP. Des teintes ‘passe-
partout”’!

Une disposition particuliere des pierres
a lintérieur du gabion ? Des solutions
clé en main existent. Ceci dit, le remplis-
sage peut étre manuel. De fait, les pierres
peuvent &tre rangées au bon vouloir de
la clientele. "L'arrangement manuel et
soigné des pierres, indispensables avec
les anciens gabions tissés a mailles hexa-
gonales double torsion, n‘est plus néces-
saire, Les gabions ‘soudés’ peuvent méme
8tre remplis de galets® ajoute le directeur
d'Aquaterra Solutions. Faites votre choix !
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